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Revestimiento mural no tejido

Las lineas de la madera estén formadas por las
venas que conducen la savia y plasman la historia
vital del arbol. El disefio Axedo transmite una
atmésfera natural y de calma y aporta al hogar un
plus de calidez con sus suaves colores y su textura
de veteado, mientras que su toque geométrico crea

un efecto dindmico.

Durante la instalacién:

Eliminar las manchas de adhesivo cuidadosa e inmediatamente (antes

— de que se sequen) pasando una esponja suave con agua limpia.

Realizar esta limpieza tras instalar cada tira.

Mantenimiento:

Primero, probar en un lugar poco visible. Intentar eliminar las manchas
inmediatamente, antes de que se sequen, pasando por la superficie
una esponja suave con agua limpia. Utilizar dnicamente agua limpia,
sin jabén.

Secar con un pafio limpio que no suelte pelusa.
No frotar ni mojar la superficie excesivamente.

El polvo puede limpiarse pasando un pafio limpio himedo que no
suelte pelusa o un cepillo de cerdas suaves, o puede retirarse con un
aspirado ligero utilizando el aspirador con un cabezal de cerdas
suaves, para no dafar la superficie.

Arte no se hace responsable si se causan dafios en el producto durante el proceso de limpieza.

iMés informacién? Haga clic aqui
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