CUIDADO &
MANTENIMIENTO

Coleccion: Textura Ignis ';‘.::i;iuf"“‘ii 'i;;m’ -
Disefio: Puna E
Referencia: 81541A - Moccasin ﬂ{;
Composicién: Papel pintado de vinilo sobre base de papel s
Descripcién: Este innovador revestimiento mural semiliso es i
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LA ELEE

una interpretacién de hojas de platanera tejidas a
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mano. Debe su nombre al remoto distrito hawaiano
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de Puna, donde esta especie es la protagonista.
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Durante la instalacién:

Eliminar las manchas de adhesivo cuidadosa e inmediatamente
(antes de que se sequen) con una esponja suave con agua limpia.
Realizar esta limpieza tras instalar cada tira.
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Mantenimiento:

Primero, probar en un lugar poco visible. Intentar eliminar las
manchas inmediatamente, antes de que se sequen, con una
esponja suave con agua limpia. Si es necesario, en caso de
manchas mas dificiles, puede afiadirse al agua un jabén de pH
neutro. Después, limpiar con agua limpia tibia.

No usar nunca productos de limpieza a base de disolventes.
Secar con un pafo limpio que no suelte pelusa.

El polvo puede limpiarse pasando un pafio limpio himedo que no
suelte pelusa o un cepillo de cerdas suaves, o puede retirarse con
un aspirado ligero utilizando utilizando el aspirador con un cabezal
de cerdas suaves, para no dafiar la superficie.

Arte no se hace responsable si se causan dafios en el producto durante el proceso de limpieza.

iMas informacién? Haga clic aqui

ARITE

wallcoverings for the ultimate in refinement


https://www.arte-international.com/es/colecciones/textura-ignis/puna-1/81541A

